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2130988 Trinkwasseruntersuchung, Parameter der Gruppe A und B
gem. TrinkwV
263258 Trinkwasser

14026 Trinkwasseruntersuchung (Chemie)

18.08.2026

17.08.2026 09:07

AGROLAB Probenahme u. Logistik Jirgen Christiansen (5628)
WVA WBV Hittenkirchen

Kindergarten Hittenkirchen, Zahlereingang (OKZ: 1230018700779)
89504524

Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)

LFW, Vollzug TrinkwV

Zapfstelle thermisch desinfiz.

Sensorische Priifungen

Parameter Einheit Ergebnis BG4 TrinkwV ¥ |Methode

Farbung (vor Ort) farblos DIN EN ISO 7887 : 2012-04, Verfahren A

Geruch (vor Ort) ohne DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)

Triibung (vor Ort)* klar visuell

Geschmack organoleptisch ohne DEV B 1/2: 1971

(vor Ort)

Physikalisch-chemische Parameter

Parameter Einheit Ergebnis BG4 TrinkwV ¥ |Methode

Wassertemperatur (vor Ort) [ °C 17,2 DIN 38404-4 : 1976-12

Leitfahigkeit bei 25°C (vor [pS/cm 711 10 <2790 DIN EN 27888 : 1993-11

Ort)

pH-Wert (vor Ort) 7,34 0,00 26,5 bis DIN EN ISO 10523 : 2012-04
<9,5

Leitfahigkeit bei 20°C puS/cm 638 10 <2500 DIN EN 27888 : 1993-11

(Labor)

Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 712 10 <2790 DIN EN 27888 : 1993-11

(Labor)

pH-Wert (Labor) 7,40 0,00 26,5 bis DIN EN ISO 10523 : 2012-04
<9,5

SAK 436 nm (Féarbung, m-1 <0,1? 0,1 <0,5 DIN EN ISO 7887 : 2012-04

quant.)

Temperatur (Labor) °C 10,9 0 DIN 38404-4 : 1976-12
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PRUFBERICHT
Datum: 25.08.2026

Auftrag 2130988 Trinkwasseruntersuchung, Parameter der Gruppe A und B

gem. TrinkwV
Analysennummer 263258 Trinkwasser
Parameter Einheit Ergebnis BG4 TrinkwV ¥ |Methode
Tribung (Labor) NTU 0,06 0,05 <1 DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11
Temperatur bei Titration KB|°C 10,9 0 DIN 38404-4 : 1976-12
8,2
Temperatur bei Titration KS|°C 21,2 0 DIN 38404-4 : 1976-12
4,3
Kationen
Parameter Einheit Ergebnis BG4 TrinkwV ¥ |Methode
Ammonium (NH4) mg/l <0,01? 0,01 <0,5 DIN ISO 15923-1 : 2024-12 (mod.)
Calcium (Ca) mgl/l 104 0,5 8) DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
Kalium (K) mg/l 2,0 05 DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
Magnesium (Mg) mgl/l 25,3 0,5 DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
Natrium (Na) mg/l 13,7 0,5 <200 DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
Anionen
Parameter Einheit Ergebnis BG4 TrinkwV ¥ |Methode
Bromat (BrO3) mg/l <0,0030? 0,003 <0,01 DIN EN ISO 15061 : 2001-12
Chlorid (Cl) mgll 22,3 1 <250 DIN ISO 15923-1 : 2024-12 (mod.)
Cyanide, gesamt mg/l <0,005? 0,005 <0,05 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Fluorid (F) mg/l 0,062 0,02 <15 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Nitrat (NO3) mg/l 7.0 1 <50 DIN ISO 15923-1 : 2024-12 (mod.)
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l 0,14 <1 Berechnung
Nitrit (NO2) mg/l <0,02? 0,02 <0,519) DIN ISO 15923-1 : 2024-12 (mod.)
Orthophosphat (0-PO4) mg/I <0,052 0,05 DIN ISO 15923-1 : 2024-12 (mod.)
Sulfat (SO4) mg/l 8.4 1 <250 DIN ISO 15923-1 : 2024-12 (mod.)
Saurekapazitat bis pH 4,3 | mmol/l 7,09 0,05 9) DIN 38409-7 : 2005-12
Summarische Parameter
Parameter Einheit Ergebnis BG4 TrinkwV ¥ |Methode
TOC mg/l 0,6 0,5 DIN EN 1484 : 2019-04
Anorganische Bestandteile
Parameter Einheit Ergebnis BG4 TrinkwV ¥ |Methode
Aluminium (Al) mg/l <0,020? 0,02 <0,2 DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
Antimon (Sb) mg/l <0,0005? 0,0005 <0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
Arsen (As) mg/l <0,001? 0,001 <0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
Blei (Pb) mg/l <0,001? 0,001 <0,011" DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
Bor (B) mg/l <0,022 0,02 <1 DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
Cadmium (Cd) mg/l <0,0003? 0,0003 <0,003 DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
Chrom (Cr) mg/l <0,000502 0,0005 <0,025 DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
Eisen (Fe) mg/l <0,005? 0,005 <0,2 DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
Kupfer (Cu) mg/l <0,0052) 0,005 <217 DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
Mangan (Mn) mg/l <0,005? 0,005 <0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
Nickel (Ni) mg/l <0,002? 0,002 <0,021" DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
Quecksilber (Hg) mg/l <0,00010? 0,0001 <0,001 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Selen (Se) mg/l <0,0005? 0,0005 <0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12
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PRUFBERICHT
Datum: 25.08.2026
Auftrag 2130988 Trinkwasseruntersuchung, Parameter der Gruppe A und B
gem. TrinkwV

Analysennummer 263258 Trinkwasser

Parameter Einheit Ergebnis BG4 TrinkwV ¥ |Methode

Uran (U-238) mg/l 0,0007 0,0001 <0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12

Gasférmige Komponenten

Parameter Einheit Ergebnis BG4 TrinkwV ¥ |Methode

Basekapazitat bis pH 8,2  |mmol/l 0,52 0,01 10) DIN 38409-7 : 2005-12

Leichtfliichtige Halogenkohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Ergebnis BG4 TrinkwV ¥ |Methode

1,2-Dichlorethan mg/l <0,0005? 0,0005 <0,003 DIN 38407-43 : 2014-10
Bromdichlormethan mgl/l <0,0002? 0,0002 DIN 38407-43 : 2014-10
Dibromchlormethan mg/l <0,0002? 0,0002 DIN 38407-43 : 2014-10
Tetrachlorethen mg/l <0,0001? 0,0001 <0,01 DIN 38407-43 : 2014-10

Tetrachlorethen und mg/l 0 <0,01 Berechnung

Trichlorethen
Tribrommethan mg/l <0,0003? 0,0003 DIN 38407-43 : 2014-10
Trichlorethen mg/l <0,0001? 0,0001 <0,01 DIN 38407-43 : 2014-10
Trichlormethan mg/l <0,0001? 0,0001 DIN 38407-43 : 2014-10

Vinylchlorid mg/l <0,0001? 0,0001 <0,0005 DIN 38407-43 : 2014-10

Summe THM mg/l 0 <0,05% Berechnung

(Einzelstoffe)

BTEX-Aromaten

Parameter Einheit Ergebnis BG4 TrinkwV ¥ |Methode

Benzol mg/l <0,0001? 0,0001 <0,001 DIN 38407-43 : 2014-10

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Parameter Einheit Ergebnis BG4 TrinkwV ¥ |Methode

Benzo(a)pyren mg/l <0,0000022 0,000002 |<0,00001 |DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen mgl/l <0,0000022 0,000002 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen mg/! <0,0000022 0,000002 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen mgl/l <0,0000022 0,000002 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(123-cd)pyren mg/l <0,0000022 0,000002 DIN 38407-39 : 2011-09

PAK-Summe (TrinkwV)!?) |mg/l 0 <0,0001 Berechnung

Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekampfungsmittel (PSM)

Parameter Einheit Ergebnis BG4 TrinkwV ¥ |Methode
AMPA mg/l <0,000022 0,00002 <0,0001 DIN ISO 16308 : 2017-09
Atrazin mgl/l <0,000022 0,00002 <0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethylatrazin mg/l <0,000012 0,00001 <0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethylterbuthylazin mgl/l <0,000022 0,00002 <0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desisopropylatrazin?®  [mg/| <0,000022 0,00002 <0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dichlorprop (2,4-DP) mgl/l 3<)0,000010 (NWG)|0,00002 <0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Diuron mg/l <0,000022 0,00002 <0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Glyphosat mg/l ;o,oooom (NWG)|0,00003  |<0,0001 |DIN ISO 16308 : 2017-09
Isoproturon mg/l <0,000022 0,00002 <0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
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AGROLAB Wasseranalytik GmbH @ AGROLARB &HovP
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PRUFBERICHT
Datum: 25.08.2026

Auftrag 2130988 Trinkwasseruntersuchung, Parameter der Gruppe A und B

gem. TrinkwV

Analysennummer 263258 Trinkwasser

Parameter Einheit Ergebnis BG4 TrinkwV ¥ |Methode
Mecoprop (MCPP) mg/l <0,00001 (NWG)?|0,00002 <0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metazachlor mg/l <0,000022 0,00002 <0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Simazin mg/l <0,000022 0,00002 <0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Terbuthylazin mg/l <0,000022 0,00002 <0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09

PSM-Summe?? mg/I 0 <0,0005 Berechnung

Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS)

Parameter Einheit Ergebnis BG4 TrinkwV ¥ |Methode
Perfluorbutansulfonsaure| pg/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
(PFBS)

Perfluorbutansaure ua/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
(PFBA)
Perfluordecansulfonsaur |pg/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
e (PFDS)
Perfluordecansaure uo/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
(PFDA)
Perfluordodecansulfonsé| pg/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
ure (PFDoS)
Perfluordodecanséure |ugl/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
(PFDoDA)
Perfluorheptansulfonsaur| pg/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
e (PFHpS)
Perfluorheptanséure ua/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
(PFHpA)
Perfluorhexansulfonsaur |pg/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
e (PFHxS)
Perfluorhexansaure uo/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
(PFHXxA)
Perfluornonansulfonsaur | pg/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
e (PFNS)
Perfluornonanséure uo/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
(PFNA)
Perfluoroctansulfonsaure|pg/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
(PFOS)
Perfluoroctansaure ua/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
(PFOA)
Perfluorpentansulfonsaur| pg/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
e (PFPeS)
Perfluorpentansaure uo/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
(PFPeA)
Perfluortridecansulfonsa | pg/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
ure (PFTrDS)
Perfluortridecanséure uo/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
(PFTrDA)
Perfluorundecansulfonsa| g/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
ure (PFUNS)
Perfluorundecansaure |ug/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
(PFUNDA)
Summe 4 PFAS (PFOA, |ug/l n.b.? Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
PFNA,PFHxXS,PFOS)

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemafd DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschlief3lich nicht akkreditierte
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PRUFBERICHT
Datum: 25.08.2026
Auftrag 2130988 Trinkwasseruntersuchung, Parameter der Gruppe A und B
gem. TrinkwV
Analysennummer 263258 Trinkwasser
Parameter Einheit Ergebnis BG4 TrinkwV ¥ |Methode
Summe der PFAS (EU ug/l n.b.? <0,1'4 Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
2020/2184)
Berechnete Werte
Parameter Einheit Ergebnis BG4 TrinkwV ¥ |Methode
Calcitlosekapazitat mgl/l -51 <512)13) DIN 38404-10 : 2012-12
Carbonathérte °dH 19,7 0,14 DIN 38409-6 : 1986-01
delta-pH 0,34 Berechnung
Delta-pH-Wert: pH(Labor) - 0,27 Berechnung
pHC
Freie Kohlenséure (CO2) [mgl/l 23 Berechnung
Gesamthérte °dH 20,3 0,3 DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamtharte (Summe mmol/l 3,63 0,05 DIN 38409-6 : 1986-01
Erdalkalien)
Gesamtmineralisation mg/l 615 10 Berechnung
(berechnet)
Hartebereich® hart WRMG : 2013-07
lonenbilanz % -1 Berechnung
Kohlenstoffdioxid, mg/l 23 Berechnung
zugehorig (KKG)
Kohlenstoffdioxid, mgl/l 0,0 Berechnung
Uberschiissig (aggressiv)
(KKG)
Kupferquotient S*) 81,17 6) Berechnung nach DIN EN 12502 : 2005-03
Lochkorrosionsquotient S1*) 0,13 5) Berechnung nach DIN EN 12502 : 2005-03
pH bei 7,46 26,5 bis DIN 38404-10 : 2012-12
Bewertungstemperatur <9,5
(pHtb)
pH bei Calcitsatt. d. Calcit 7,12 DIN 38404-10 : 2012-12
(pHc th)
Sattigungsindex Calcit (SI) 0,49 DIN 38404-10 : 2012-12
Zinkgerieselquotient S2* 7,08 ) Berechnung nach DIN EN 12502 : 2005-03
Mikrobiologische Untersuchungen
Parameter Einheit Ergebnis BG4 TrinkwV ¥ |Methode
Coliforme Bakterien KBE/100ml |0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
E. coli KBE/100ml |0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Intestinale Enterokokken KBE/100ml |0 0 0 DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11
Koloniezahl bei 20°C KBE/ml 0 0 <100 TrinkwV 843 Absatz (3) : 2023-06
Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 0 0 <100 TrinkwV 843 Absatz (3) : 2023-06
Sonstige Untersuchungsparameter
Parameter Einheit Ergebnis BG4 TrinkwV ¥ |Methode
Bisphenol A mg/l <0,000050 (NWG)|0,0001 <0,0025'® |DIN EN 12673 : 1999-05
3)

U TrinkwV: Grenzwert/Anforderung der "Verordnung uiber die Qualitit von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung -

TrinkwV)", Stand 20.06.2023

2) Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze

nicht quantifizierbar.

% Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind geméaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte
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AGROLAB Wasseranalytik GmbH @ AGROLARB ©hevrP

Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany

www.agrolab.de Your labs. Your service.
PRUFBERICHT
Datum: 25.08.2026
Auftrag 2130988 Trinkwasseruntersuchung, Parameter der Gruppe A und B
gem. TrinkwV
Analysennummer 263258 Trinkwasser

nachzuweisen.

4 BG: Bestimmungsgrenze - Konzentration, oberhalb derer ein Analyt quantifiziert werden kann.

5 Geforderter Bereich <0,5 gem. der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschéatzung der
Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen"

6 Geforderter Bereich >1,5 gem. der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschéatzung der
Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen”

7 Nur relevant, wenn Nitratgehalt >0,3 mmol/l (entspr.ca.20 mg/l) geforderter Bereich >3/<1 gem. der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz
metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschétzung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen”, mg/l)
8 Geforderter Bereich >20 mg/l gem. der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschétzung der
Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen"

9 Geforderter Bereich >2 mmol/l gem. der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschatzung der
Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen”

10 Nach UBA-Bewertungsgrundlage fiir metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser sollte der Richtwert von <0,2 mmol/l eigehalten
werden. Voraussetzung zur Verwendung schmelztauchverzinkter Eisenwerkstoffe.

12) Die Anforderung hinsichtlich der Calcitiésekapazitét gilt als erfiillt, wenn der pH-Wert am Werkausgang groRer oder gleich 7,7 ist.

13) Hinter der Stelle der Mischung von Trinkwasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die Calcitldsekapazitat im Verteilungsnetz den Wert
von 10 mg/l nicht Uberschreiten.

14 Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2026.

15 Wird bei einer Untersuchung am Wasserwerkausgang nach § 41 Absatz 3 TrinkwV, der Referenzwert von 0,010 mg/| THM eingehalten, gilt
der Grenzwert nach Anlage 2 Teil Il an der Stelle der Einhaltung der Anforderungen nach § 10 als eingehalten.

16) Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.

17 Der Grenzwert gilt als tiberschritten, wenn bei einer gestaffelten Stagnationsbeprobung der Messwert einer der drei Proben S0, S1 oder S2
oder der Messwert der Zufallsstichprobe Uiber dem Grenzwert liegt.

18) Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2024

19) Hinweis zu den Berechnungsparametern Nitrat/50 + Nitrit/3, Tetrachlorethen+Trichlorethen, Summe THM, PAK-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatsachlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind, werden
gleich 0 gesetzt.

20) Hinweis zu Desisopropylatrazin:

= Desethylsimazin (=Atrazin-desisopropyl)

21) Hinweis zu PSM-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatséchlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind, werden
gleich 0 gesetzt.

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte Grenzwert/Anforderung der
"Verordnung liber die Qualitédt von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung -
TrinkwV)", Stand 20.06.2023 eingehalten

Die Probenahme erfolgte geméaR: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12
Die vollstandigen Probenahmeunterlagen befinden sich entweder im Anhang zu diesem Prufbericht oder sind auf Anfrage verfigbar.

Normmodifikation
DIN ISO 15923-1 : 2024-12 (mod.) Modifikation: auch Eisen(Il), Chrom(VI)

Transportbedingungen: Bei der Kontrolle der Eingangsbedingungen wurden folgende Abweichungen von den zitierten Normen / Methoden
festgestellt:

Abweichung von der zuldassigen Transportzeit

Die folgende Probe(n) und Parameter sind von dieser Abweichung betroffen, daher kann eine Beeinflussung der Ergebnisse nicht ausgeschlossen werden:

Coliforme Bakterien « E. coli « Intestinale Enterokokken ¢ Koloniezahl bei 20°C « Koloniezahl bei 36°C

Beginn der Priifung: 18.08.2026
Ende der Priifung: 25.08.2026

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemafd DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschlief3lich nicht akkreditierte
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AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

PRUFBERICHT

Auftrag

Analysennummer

<
<= AGROLAB ¢°°

Your labs. Your service.

Datum: 25.08.2026
2130988 Trinkwasseruntersuchung, Parameter der Gruppe A und B
gem. TrinkwV
263258 Trinkwasser

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieB3lich auf die gepriften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden
bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der
Akkreditierung des Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des

Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zul&ssig.

Im Fall einer Konformitédtsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. Das bedeutet, dass die Messunsicherheit
bei der Aussage zur Konformitét zu einer Spezifikation oder Norm nicht beriicksichtigt wird.

AGROLAB Wasseranalytik GmbH, Herr Missun, Tel. 08143 79-101

Email: serviceteaml.eching@agrolab.de
Kundenbetreuung
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